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Badabläufe Grundkkörper

Ausstattung
Kunststoff, ohne Aufsatz,
zum Teil herausnehmbarer 
Geruchverschluss

Einsatzgebiet
für den Durchfluss kleiner bis 
mittlerer Wassermengen

Systemmaß
100 mm

Leistung

Ablauf DN 40 / 50 40 / 50 50

Ablaufleistung	 l / s 0,4 0,5 0,9
comfort-Nr. 94 49 203 94 49 204 94 49 205

Grundkörper 62 mm r 120

maSSe  (in mm)

Breite Ø B 300 300 300
Höhe H 88-155 62 157

Grundkörper

für Verbundabdichtung (geflieste 

Dusche) mit Flüssigfolie oder 

Abdichtungsmatte, Sperrwasser-

höhe 50 mm, mit Aufstock-

element, Schlüter-KERDI-

Abdichtungsmanschette,

Bauschutz, 45 °-Ablaufbogen,

Ablaufleistung wird bei 10 mm 

Wasseranstauhöhe erreicht

62 mm Grundkörper

für Verbundabdichtung (geflieste 

Dusche) mit Flüssigfolie oder 

Abdichtungsmatte, flaches Modell, 

Sperrwasserhöhe 25 mm, 

mit Abdichtungsflansch, Schlüter-

KERDI-Abdichtungsmanschette, 

Bauschutz, 45 °-Ablaufbogen, 

Ablaufleistung wird bei 10 mm 

Wasseranstauhöhe erreicht

R 120 Grundkörper

senkrechter Ablauf mit Abdichtungs-

flansch, für Einbau in Decke mit 

Feuerwiderstandsklasse F30-F120 

(Dicke min. 150 mm), güteüberwacht 

nach DIN EN 1253, Allgemeine 

Bauaufsichtliche Zulassung (ABZ), 

DIBt-Zulassung Z-19.17-1770
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Bodenabläufe
Norm
güteüberwacht nach DIN EN 1253

Ausstattung
Kunststoff, Roste aus Edelstahl, 
angeformter Abdichtungsflansch, 
herausnehmbarer Geruchver-
schluss, dreh- und höhenverstell-
barer Aufsatz 150 x 150 mm 
mit Rost, Schutzstopfen

Einsatzgebiet
für den Durchfluss größerer  
Wassermengen z. B. in  
Krankenhäusern, Turnhallen  
und Schwimmbädern

Systemmaß
145 mm

Belastungsklasse
K = 300 kg

Leistung

Ablauf DN 70 70 / 100

Ablaufleistung l / s 1,1 1,7
comfort-Nr. 94 49 213 94 49 214

Bodenablauf

maSSe  (in mm)

Breite Ø B 360 360
Höhe H 120 190

Bodenablauf

seitlicher Ablauf

Bodenablauf

senkrechter Ablauf
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Bodenabläufe Grundkkörper

Norm
güteüberwacht nach DIN EN 1253

Ausstattung
Kunststoff, herausnehmbarer 
Geruchverschluss, Schutzstopfen, 
ohne Aufsatz

Einsatzgebiet
für den Durchfluss größerer  
Wassermengen z. B. in  
Krankenhäusern, Turnhallen  
und Schwimmbädern

Systemmaß
145 mm

Leistung

Zulauf DN 40 - -

Ablauf	 DN 70 70 / 100 70
Ablaufleistung Rost l / s 1,1 1,7 1,6
Ablaufleistung Zulauf l / s 2,3 - -
comfort-Nr. 94 49 215 94 49 216 94 49 217

Grundkörper R 120

maSSe  (in mm)

Breite Ø B 360 360 400
Höhe H 120 190 185

Grundkörper

angeformter Abdichtungsflansch, 

drehbarer Zulauf, 

seitlicher Ablauf

Grundkörper

angeformter Abdichtungsflansch, 

senkrechter Ablauf

R 120 Grundkörper

senkrechter Ablauf mit Abdichtungs-

flansch, für Einbau in Decke mit 

Feuerwiderstandsklasse F30-F120 

(Dicke min. 150 mm), mit 

Allgemeiner Bauaufsichtlicher 

Zulassung (ABZ), DIBt-Zulassung 

Z-19.17-1770
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Zubehör für Bad- und Bodenabläufe

Zubehör für: 

Badabläufe�S . 4 + 5 

mit Systemmaß 100 mm 	  1   

Bodenabläufe�S . 6 + 7 

mit Systemmaß 145 mm�  2  

Leistung

Systemmaß mm 100 145 100 145

comfort-Nr. 94 49 206 94 49 218 94 49 207 94 49 219

Zubehör Aufstockelement Abdichtungsflansch

Aufstockelement
1  für Verbundabdichtung (geflieste 

Dusche) mit Flüssigfolie oder  

Abdichtungsmatte, mit Abdichtungs-

flansch, Bauschutz und Schlüter- 

KERDI-Abdichtungsmanschette

2   (ohne Abb.) Ausführung wie oben

Abdichtungsflansch
1   für Verbindungen durch Heißluftschweißen oder 

Schweißen mit offener Flamme, aus Edelstahl, mit Abdich-

tungsmanschette, Abdichtungsbahn EPDM 500 x 500 mm, 

Glasfasereinlage, Bitumenunterschicht und Klemmring, 

Herstellervorschriften sind zu beachten! Fabrikat PHOENIX 

(Resitrix Classic 3,1 mm stark),  geprüft nach DIN 7864 und 

U.E.A.t.c.-Richtlinie

2   (ohne Abb.) Ausführung wie oben

maSSe  (in mm)

Breite Ø B 300 360 195 275

Höhe H 130 140 3 3
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100 145 100 145 100 145 100 145

94 49 209 94 49 210 94 49 221 94 49 222 94 49 208 94 49 220 94 49 211 94 49 223 94 49 212 94 49 224

Aufsatz HöhenAusgleichstück Aufsatzrahmen visign RS2

Höhenausgleichstück
1   für Höhenausgleich,

mit Rückstaudichtung

2   (ohne Abb.) 

Ausführung wie oben

Aufsatzrahmen
1   Rahmen aus Edelstahl,   

kürzbar, mit Rückstaudichtung, 

für 94 x 94 mm Rost 

2   (ohne Abb.) 

Ausführung wie oben,

für 143 x 143 mm Rost

VISIGN RS2 Rost

1   aus massivem Edelstahl, 

Einlaufmuster gelasert, 

Oberfläche matt, 94 x 94 mm

2   (ohne Abb.) 

Ausführung wie oben,

143 x 143 mm 

Aufsatz
1   Rahmen aus Kunststoff, mit Rost und  

Rückstaudichtung, Belastungsklasse 

K = 300 kg, Höhe kürzbar

2    (ohne Abb.) Ausführung wie oben

1   (ohne Abb.) 

Rahmen aus Edelstahl, mit Rost und  

Rückstaudichtung, Belastungsklasse 

K = 300 kg, Höhe kürzbar

2   (ohne Abb.) Ausführung wie oben

100 100 150 153 - - 100 153 94 143
65 100 87 100 40 - 95 45 - 100 100 100 - -
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Mit Sicherheit Comfort:
Systemkomponenten
der Haustechnik.

Alle in diesem Prospekt abgebildeten Texte, Produkte und Zeichnungen wurden nach bestem Wissen und mit höchster Konzentration erstellt und entsprechen der 

Aktualität am Tag des Druckes. Technische Verbesserungen und optische Veränderungen an den Produkten behalten wir uns im Sinne unserer Kunden vor. comfort by 

sanibel ist eine eingetragene Marke der GSH Gesellschaft für Sanitär- und Heizungsfachbedarf mbH & Co. KG | Hüttruper Heide 90, Airportcenter II | 48268 Greven |  
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